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BF-30-B1 4
Curvas para materiales estándar
Curves for standard materials
Courbes pour materiaux standard

Paso de sólidos
Maximum freeway
Passage integral

120x80 mm.
r.p.m.: 1475

Hz: 50

4

PN: Potencia nominal - Nominal power - Puissance nominale

MF-250-4/110 110 833 610 1580 1694 MF355-4/250 250 833 610 2325 3958
MF-250-4/125 125 833 610 1640 1761 MF355-4/280 280 833 610 2365 4070
MF-250-4/135 135 833 610 1640 1761 MF355-4/315 315 833 610 2405 4183
MF-280-4/165 165 833 610 1600 1833 MF355-4/355 355 833 610 2440 4281
MF-280-4/195 195 833 610 1670 1947
MF-280-4/235 235 833 610 1780 2126
MF-280-4/290 290 833 610 1880 2289
MF-315-4/345 345 833 610 1855 2841

V<1000 Volts V>1000 Volts

MOTOR
MOTOR

MOTEUR

PN

KW

DIMENSIONES
DIMENSIONS (mm)
A C L

PESO
WEIGHT
POIDS

(Kg)

MOTOR
MOTOR

MOTEUR

PN

KW

DIMENSIONES
DIMENSIONS (mm)
A C L

PESO
WEIGHT
POIDS

(Kg)



BF-30-B1 4
Curvas para materiales estándar
Curves for standard materials
Courbes pour materiaux standard

Paso de sólidos
Maximum freeway
Passage integral

120x80 mm.
r.p.m.: 1475

Hz: 50

Curvas para agua a 30 ºC, densidad de 1 Kg/dm³ y viscosidad de 1º E, de conformidad con ISO 9906 Grado II
Curves for water at 30 ºC, density of 1 Kg/dm³ and a viscosity of 1º E, according to ISO 9906 Level II
Courbes pour l'eau à 30 ºC, densité de 1 Kg/dm³ et viscosité de 1º E, de conformité avec ISO 9906 Degré II

BF-30-B1 4_Rev_0
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BF-30-B1 6
Curvas para materiales estándar
Curves for standard materials
Courbes pour materiaux standard

Paso de sólidos
Maximum freeway
Passage integral

120x80 mm.
r.p.m.: 990

Hz: 50

6

PN: Potencia nominal - Nominal power - Puissance nominale

MF-250-6/57 57 833 610 1480 1583 MF355-6/200 200 833 610 2325 3958
MF-250-6/75 75 833 610 1560 1672
MF-250-6/90 90 833 610 1640 1761
MF-280-6/110 110 833 610 1580 1800

V<1000 Volts V>1000 Volts

MOTOR
MOTOR

MOTEUR

PN

KW

DIMENSIONES
DIMENSIONS (mm)
A C L

PESO
WEIGHT
POIDS

(Kg)

MOTOR
MOTOR

MOTEUR

PN

KW

DIMENSIONES
DIMENSIONS (mm)
A C L

PESO
WEIGHT
POIDS

(Kg)



BF-30-B1 6
Curvas para materiales estándar
Curves for standard materials
Courbes pour materiaux standard

Paso de sólidos
Maximum freeway
Passage integral

120x80 mm.
r.p.m.: 990

Hz: 50

Curvas para agua a 30 ºC, densidad de 1 Kg/dm³ y viscosidad de 1º E, de conformidad con ISO 9906 Grado II
Curves for water at 30 ºC, density of 1 Kg/dm³ and a viscosity of 1º E, according to ISO 9906 Level II
Courbes pour l'eau à 30 ºC, densité de 1 Kg/dm³ et viscosité de 1º E, de conformité avec ISO 9906 Degré II

BF-30-B1 6_Rev_0
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BF-40-B1 6
Curvas para materiales estándar
Curves for standard materials
Courbes pour materiaux standard

Paso de sólidos
Maximum freeway
Passage integral

150x100 mm.
r.p.m.: 990

Hz: 50

8

PN: Potencia nominal - Nominal power - Puissance nominale

MF-280-6/110 110 1092 803 1730 2150 MF355-6/200 200 1092 803 2475 4308
MF-280-6/130 130 1092 803 1770 2215 MF355-6/220 220 1092 803 2535 4476
MF-280-6/155 155 1092 803 1820 2297 MF355-6/250 250 1092 803 2590 4631
MF-280-6/185 185 1092 803 1930 2476 MF400-6/280 280 1092 803 2565 4882
MF-280-6/220 220 1092 803 1950 2509 MF400-6/315 315 1092 803 2605 5008
MF-315-6/270 270 1092 803 1985 3149
MF-315-6/310 310 1092 803 2035 3255

V<1000 Volts V>1000 Volts

MOTOR
MOTOR

MOTEUR

PN

KW

DIMENSIONES
DIMENSIONS (mm)
A C L

PESO
WEIGHT
POIDS

(Kg)

MOTOR
MOTOR

MOTEUR

PN

KW

DIMENSIONES
DIMENSIONS (mm)
A C L

PESO
WEIGHT
POIDS

(Kg)



BF-40-B1 6
Curvas para materiales estándar
Curves for standard materials
Courbes pour materiaux standard

Paso de sólidos
Maximum freeway
Passage integral

150x100 mm.
r.p.m.: 990

Hz: 50

Curvas para agua a 30 ºC, densidad de 1 Kg/dm³ y viscosidad de 1º E, de conformidad con ISO 9906 Grado II
Curves for water at 30 ºC, density of 1 Kg/dm³ and a viscosity of 1º E, according to ISO 9906 Level II
Courbes pour l'eau à 30 ºC, densité de 1 Kg/dm³ et viscosité de 1º E, de conformité avec ISO 9906 Degré II

BF-40-B1 6_Rev_0
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BF-40-B1 8
Curvas para materiales estándar
Curves for standard materials
Courbes pour materiaux standard

Paso de sólidos
Maximum freeway
Passage integral

150x100 mm.
r.p.m.: 740

Hz: 50

10

PN: Potencia nominal - Nominal power - Puissance nominale

MF-250-8/42 42 1092 803 1690 2000 MF355-8/185 185 1092 803 2530 4462
MF-250-8/48 48 1092 803 1690 2000
MF-250-8/57 57 1092 803 1750 2067
MF-250-8/69 69 1092 803 1800 2122
MF-280-8/82 82 1092 803 1730 2150
MF-280-8/97 97 1092 803 1780 2232
MF-280-8/117 117 1092 803 1840 2329
MF-280-8/140 140 1092 803 1900 2427

V<1000 Volts V>1000 Volts

MOTOR
MOTOR

MOTEUR

PN

KW

DIMENSIONES
DIMENSIONS (mm)
A C L

PESO
WEIGHT
POIDS

(Kg)

MOTOR
MOTOR

MOTEUR

PN

KW

DIMENSIONES
DIMENSIONS (mm)
A C L

PESO
WEIGHT
POIDS

(Kg)



BF-40-B1 8
Curvas para materiales estándar
Curves for standard materials
Courbes pour materiaux standard

Paso de sólidos
Maximum freeway
Passage integral

150x100 mm.
r.p.m.: 740

Hz: 50

Curvas para agua a 30 ºC, densidad de 1 Kg/dm³ y viscosidad de 1º E, de conformidad con ISO 9906 Grado II
Curves for water at 30 ºC, density of 1 Kg/dm³ and a viscosity of 1º E, according to ISO 9906 Level II
Courbes pour l'eau à 30 ºC, densité de 1 Kg/dm³ et viscosité de 1º E, de conformité avec ISO 9906 Degré II

BF-40-B1 8_Rev_0
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BF-44-B1 6
Curvas para materiales estándar
Curves for standard materials
Courbes pour materiaux standard

Paso de sólidos
Maximum freeway
Passage integral

166x111 mm.
r.p.m.: 990

Hz: 50

12

PN: Potencia nominal - Nominal power - Puissance nominale

MF-280-6/185 185 1205 890 1990 2676 MF355-6/200 200 1205 890 2535 4508
MF-280-6/220 220 1205 890 2010 2709 MF355-6/220 220 1205 890 2595 4676
MF-315-6/270 270 1205 890 2045 3349 MF355-6/250 250 1205 890 2650 4831
MF-315-6/310 310 1205 890 2095 3455 MF400-6/280 280 1205 890 2625 5082
MF-315-6/355 355 1205 890 2155 3581 MF400-6/315 315 1205 890 2665 5208
MF-315-6/420 420 1205 890 2235 3750 MF400-6/355 355 1205 890 2705 5335
MF-355-6/475 475 1205 890 2510 4438 MF400-6/400 400 1205 890 2745 5462
MF-355-6/545 545 1205 890 2600 4690 MF400-6/450 450 1205 890 2775 5557

MF450-6/500 500 1205 890 2715 6230
MF450-6/560 560 1205 890 2805 6589

V<1000 Volts V>1000 Volts

MOTOR
MOTOR

MOTEUR

PN

KW

DIMENSIONES
DIMENSIONS (mm)
A C L

PESO
WEIGHT
POIDS

(Kg)

MOTOR
MOTOR

MOTEUR

PN

KW

DIMENSIONES
DIMENSIONS (mm)
A C L

PESO
WEIGHT
POIDS

(Kg)



BF-44-B1 6
Curvas para materiales estándar
Curves for standard materials
Courbes pour materiaux standard

Paso de sólidos
Maximum freeway
Passage integral

166x111 mm.
r.p.m.: 990

Hz: 50

Curvas para agua a 30 ºC, densidad de 1 Kg/dm³ y viscosidad de 1º E, de conformidad con ISO 9906 Grado II
Curves for water at 30 ºC, density of 1 Kg/dm³ and a viscosity of 1º E, according to ISO 9906 Level II
Courbes pour l'eau à 30 ºC, densité de 1 Kg/dm³ et viscosité de 1º E, de conformité avec ISO 9906 Degré II

BF-44-B1 6_Rev_0
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BF-44-B1 8
Curvas para materiales estándar
Curves for standard materials
Courbes pour materiaux standard

Paso de sólidos
Maximum freeway
Passage integral

166x111 mm.
r.p.m.: 740

Hz: 50

14

PN: Potencia nominal - Nominal power - Puissance nominale

MF-250-8/69 69 1205 890 1860 2322 MF355-8/185 185 1205 890 2590 4662
MF-280-8/82 82 1205 890 1790 2350 MF400-8/200 200 1205 890 2625 5082
MF-280-8/97 97 1205 890 1840 2432 MF400-8/225 225 1205 890 2675 5240
MF-280-8/117 117 1205 890 1900 2529
MF-280-8/140 140 1205 890 1960 2627
MF-280-8/165 165 1205 890 2000 2692
MF-315-8/205 205 1205 890 2065 3391
MF-315-8/240 240 1205 890 2145 3560

V<1000 Volts V>1000 Volts

MOTOR
MOTOR

MOTEUR

PN

KW

DIMENSIONES
DIMENSIONS (mm)
A C L

PESO
WEIGHT
POIDS

(Kg)

MOTOR
MOTOR

MOTEUR

PN

KW

DIMENSIONES
DIMENSIONS (mm)
A C L

PESO
WEIGHT
POIDS

(Kg)



BF-44-B1 8
Curvas para materiales estándar
Curves for standard materials
Courbes pour materiaux standard

Paso de sólidos
Maximum freeway
Passage integral

166x111 mm.
r.p.m.: 740

Hz: 50

Curvas para agua a 30 ºC, densidad de 1 Kg/dm³ y viscosidad de 1º E, de conformidad con ISO 9906 Grado II
Curves for water at 30 ºC, density of 1 Kg/dm³ and a viscosity of 1º E, according to ISO 9906 Level II
Courbes pour l'eau à 30 ºC, densité de 1 Kg/dm³ et viscosité de 1º E, de conformité avec ISO 9906 Degré II

BF-44-B1 8_Rev_0
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BF-50-A1 8
Curvas para materiales estándar
Curves for standard materials
Courbes pour materiaux standard

Paso de sólidos
Maximum freeway
Passage integral

204x136 mm.
r.p.m.: 740

Hz: 50

16

PN: Potencia nominal - Nominal power - Puissance nominale

MF-315-8/205 205 1332 980 2225 3841 MF400-8/200 200 1332 980 2785 5532
MF-315-8/240 240 1332 980 2305 4010 MF400-8/225 225 1332 980 2835 5690
MF-315-8/275 275 1332 980 2375 4158 MF400-8/250 250 1332 980 2885 5849
MF-315-8/315 315 1332 980 2405 4221 MF400-8/280 280 1332 980 2935 6007
MF-355-8/355 355 1332 980 2670 4888 MF450-8/315 315 1332 980 2875 6680
MF-355-8/410 410 1332 980 2800 5253 MF450-8/355 355 1332 980 2935 6919
MF-400-8/460 460 1332 980 2935 6040 MF450-8/400 400 1332 980 2995 7158
MF-400-8/500 500 1332 980 2990 6226 MF450-8/450 450 1332 980 3055 7397
MF-400-8/540 540 1332 980 3015 6310 MF500-8/500 500 1332 980 3040 8312
MF-450-8/600 600 1332 980 2930 6907 MF500-8/600 600 1332 980 3090 8590

V<1000 Volts V>1000 Volts

MOTOR
MOTOR

MOTEUR

PN

KW

DIMENSIONES
DIMENSIONS (mm)
A C L

PESO
WEIGHT
POIDS

(Kg)

MOTOR
MOTOR

MOTEUR

PN

KW

DIMENSIONES
DIMENSIONS (mm)
A C L

PESO
WEIGHT
POIDS

(Kg)



BF-50-A1 8
Curvas para materiales estándar
Curves for standard materials
Courbes pour materiaux standard

Paso de sólidos
Maximum freeway
Passage integral

204x136 mm.
r.p.m.: 740

Hz: 50

Curvas para agua a 30 ºC, densidad de 1 Kg/dm³ y viscosidad de 1º E, de conformidad con ISO 9906 Grado II
Curves for water at 30 ºC, density of 1 Kg/dm³ and a viscosity of 1º E, according to ISO 9906 Level II
Courbes pour l'eau à 30 ºC, densité de 1 Kg/dm³ et viscosité de 1º E, de conformité avec ISO 9906 Degré II

BF-50-A1 8_Rev_0
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BF-50-A1 10
Curvas para materiales estándar
Curves for standard materials
Courbes pour materiaux standard

Paso de sólidos
Maximum freeway
Passage integral

204x136 mm.
r.p.m.: 590

Hz: 50

18

PN: Potencia nominal - Nominal power - Puissance nominale

MF-280-10/110 110 1332 980 2220 3240 MF400-10/215 215 1332 980 2895 5880
MF-315-10/132 132 1332 980 2145 3673 MF400-10/250 250 1332 980 2850 5738
MF-315-10/165 165 1332 980 2215 3820 MF400-10/280 280 1332 980 2910 5928
MF-315-10/185 185 1332 980 2315 4031 MF450-10/315 315 1332 980 2995 7158
MF-315-10/215 215 1332 980 2375 4158
MF-315-10/250 250 1332 980 2445 4305
MF-355-10/285 285 1332 980 2800 5253
MF-355-10/325 325 1332 980 2900 5534

V<1000 Volts V>1000 Volts

MOTOR
MOTOR

MOTEUR

PN

KW

DIMENSIONES
DIMENSIONS (mm)
A C L

PESO
WEIGHT
POIDS

(Kg)

MOTOR
MOTOR

MOTEUR

PN

KW

DIMENSIONES
DIMENSIONS (mm)
A C L

PESO
WEIGHT
POIDS

(Kg)



BF-50-A1 10
Curvas para materiales estándar
Curves for standard materials
Courbes pour materiaux standard

Paso de sólidos
Maximum freeway
Passage integral

204x136 mm.
r.p.m.: 590

Hz: 50

Curvas para agua a 30 ºC, densidad de 1 Kg/dm³ y viscosidad de 1º E, de conformidad con ISO 9906 Grado II
Curves for water at 30 ºC, density of 1 Kg/dm³ and a viscosity of 1º E, according to ISO 9906 Level II
Courbes pour l'eau à 30 ºC, densité de 1 Kg/dm³ et viscosité de 1º E, de conformité avec ISO 9906 Degré II

BF-50-A1 10_Rev_0
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BF-50-B2 8
Curvas para materiales estándar
Curves for standard materials
Courbes pour materiaux standard

Paso de sólidos
Maximum freeway
Passage integral

200x177 mm.
r.p.m.: 740

Hz: 50

20

PN: Potencia nominal - Nominal power - Puissance nominale

MF-280-8/117 117 1360 1040 2220 2879 MF355-8/185 185 1360 1040 2910 5012
MF-280-8/140 140 1360 1040 2280 2977 MF400-8/200 200 1360 1040 2945 5432
MF-280-8/165 165 1360 1040 2320 3042 MF400-8/225 225 1360 1040 2995 5590
MF-315-8/205 205 1360 1040 2385 3741 MF400-8/250 250 1360 1040 3045 5749
MF-315-8/240 240 1360 1040 2465 3910
MF-315-8/275 275 1360 1040 2535 4058

V<1000 Volts V>1000 Volts

MOTOR
MOTOR

MOTEUR

PN

KW

DIMENSIONES
DIMENSIONS (mm)
A C L

PESO
WEIGHT
POIDS

(Kg)

MOTOR
MOTOR

MOTEUR

PN

KW

DIMENSIONES
DIMENSIONS (mm)
A C L

PESO
WEIGHT
POIDS

(Kg)



BF-50-B2 8
Curvas para materiales estándar
Curves for standard materials
Courbes pour materiaux standard

Paso de sólidos
Maximum freeway
Passage integral

200x177 mm.
r.p.m.: 740

Hz: 50

Curvas para agua a 30 ºC, densidad de 1 Kg/dm³ y viscosidad de 1º E, de conformidad con ISO 9906 Grado II
Curves for water at 30 ºC, density of 1 Kg/dm³ and a viscosity of 1º E, according to ISO 9906 Level II
Courbes pour l'eau à 30 ºC, densité de 1 Kg/dm³ et viscosité de 1º E, de conformité avec ISO 9906 Degré II

BF-50-B2 8_Rev_0
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BF-50-B2 10
Curvas para materiales estándar
Curves for standard materials
Courbes pour materiaux standard

Paso de sólidos
Maximum freeway
Passage integral

200x177 mm.
r.p.m.: 590

Hz: 50

22

PN: Potencia nominal - Nominal power - Puissance nominale

MF-280-10/65 65 1360 1040 2150 2765 MF400-10/215 215 1360 1040 3055 5780
MF-280-10/77 77 1360 1040 2210 2863
MF-280-10/92 92 1360 1040 2310 3026

MF-280-10/110 110 1360 1040 2380 3140
MF-315-10/132 132 1360 1040 2305 3573

V<1000 Volts V>1000 Volts

MOTOR
MOTOR

MOTEUR

PN

KW

DIMENSIONES
DIMENSIONS (mm)
A C L

PESO
WEIGHT
POIDS

(Kg)

MOTOR
MOTOR

MOTEUR

PN

KW

DIMENSIONES
DIMENSIONS (mm)
A C L

PESO
WEIGHT
POIDS

(Kg)




